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Procédure d’installation et d’activation de CADnorm Surfaces

—  Utilisez sous Windows le compte de I'utilisateur final

—  Prévoyez d’installer CADnorm surfaces en tant qu’Administrateur

— Controlez que AutoCAD est correctement installé (releases 2010, 2011, 2012, 2013)
— Télécharger la derniére version CADnorm surfaces sous

http://www.git-cad.ch/telechargements-surfaces-fr66.html

— Décompressez le fichier ZIP dans un dossier local ou sur votre serveur d’entreprise
1. Installation de CADnorm Surfaces

—  Exécutez le fichier SurfacesSIA.exe

—  Choisir un dossier d’installation du logiciel

SurfacesSIA - Assistant d'installation

Bienvenue dans |'assistant d'installation de SurfacesSIA

I - Ce programme va installer le logiciel SurfacesSIA sur votre ordinateur.

Il est recommandé de fermer toutes |es applications en cours avant de lancer I'installation,

L'application va étre installée dans |e répertaire suivant :

< |C:\Prugram Files\CADnorm | |__:
L

Wersion: 1.15D | < P

—  Pour terminer, valider les choix ci-dessous

SurfacesSIA - Assistant d'installation

Installation terminée

~ Linstallation est terminge. . . i
‘Cliquez sur ‘Terminer' pour quitter le programme d'installation,

Placer une icane sur le bureau
Placer une icone dans le menu Démarrer

| < Precédent [ Temminer-of | Annuler
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2. Premier démarrage

— Lancer I'application grace a I'icbne sur le bureau

—
(J

E

— Choisir logiciel sous type de protection et valider

Type de protection @

71 Clef monoposte

1 Serveur de licences

et

—  Copier-coller la Clé de licence (contenu du carré bleu ci-dessous) dans un email, et envoyez-la a info@git-

cad.ch pour d’obtenir une clé d’activation. N'oubliez pas de spécifier vos coordonnées compléetes

o= |

‘Saisie du code d'autorisation pour .

=

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code dautorisation.

Pour nous faire parvenir le no. de série et le code de requéte par mail, cliquez
sur le bouton “Envoyer” puis tapez Ctrl-Y dans la fenétre de saisie d'un nouveau
mail .

Maous vous communiquerans ensuite votre code dautorisation.

Clé dactivation | i

e ST

— Avréception du code, le copier-coller sous Clé d’activation (contenu du carré rouge ci-dessous) et

Valider

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code dautorisation.

Pour nous faire parvenir le no. de série et le code de requéte par mail, cliquez
sur le bouton "Envoyer” puis tapez Ctrl-¥ dans la fenétre de saisie d'un nouveau
mail .

MNous vous communiquerons ensuite votre code dautorisation.

Clé dactvation I | | |

o] [pisitte]  [ardsssienen]
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—  Choisir HF Classique dans la sélection du serveur (1), un dossier de sauvegarde pour la base de données (2)
et éventuellement un autre nom pour la base de données en lieu et place de Batilog.

Pour les installations HF Client/Serveur, veuillez prendre contact au numéro du support technique a la fin

de ce document.

() HF Client/Serveur (& HF Classig

B

Compte

-HF Classiqu i 2 1
e | L k‘r@ ‘

Base de donnees |BaﬁLUg |

| [ Valder | [ Avouter |

—  Choisir pour terminer le fichier EXE de la version d’AutoCAD que vous voulez utiliser avec CADnorm

Surfaces.
DAO | CFEfeCCC | Fiche Local —
Application = 1 |

Executable |C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Frenchlacad.exe

Calques

Conidiars irdéterings 7_SURFACE_DIN_INCONNUE ﬁ
Hachures SN ] ] D
Hachures 5P 7 HACHURES_SIA_SP D
Hachures ST 2_HACHURES_SIA_ST ] D
Hachures revétement de sol  |Z_HACHURES_SOL j
Notes :
L]

CADnorm surfaces est un produit développé en collaboration avec BEC Partners SA. Son utilisation est régie par un

accord de licence livré dans le fichier ZIP du logiciel.

Email pour la clé logiciel : info@git-cad.ch

Support technique : +41 (0) 21 635 03 90

Vevey, le 02/08/13
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