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Procédure d’installation et d’activation de CADnorm Surfaces

- Utilisez sous Windows le compte d'utilisateur final

—  Prévoyez d'installer CADnorm surfaces en tant qu’Administrateur

—  Controlez que AutoCAD est correctement installé (releases 2016 & 2018)
— Teélécharger la derniére version CADnorm surfaces sous

http://www.qgit-cad.ch/telechargements-surfaces-fr66.html

— Décompressez le fichier ZIP dans un dossier local ou sur votre serveur d’entreprise
1) Installation de CADnorm Surfaces

a) Exécutez le fichier Installation.exe et choisir CADnorm surfaces SIA puis Installer

4 Installation CADnorm = B

Sélsctionnez une option.
Cliquez sur le bouton “Aide” pour afficher les instructions,
Cliquez sur le bouton “Installer” pour démarrer linstallation.

@ CADnorm Surfaces SIA

() Sentinel : pilote de a clef Sentinel monoposte ou réseau

) Serveur Hyper file : ssrveur de base ds données

GITCADER

][] [

b) Choisir un dossier d'installation du logiciel

SurfacesSIA - Assistant d'installation

Bienvenue dans I'assistant d'installation de SurfacesSIA

[ 6 | Ce programme va installer le logiciel SurfacesSI4 sur votre ordinateur.
1l est recommandé de fermer toutes |es applications en cours avant de lancer I'installation.

L'application va étre installée dans le répertoire suivant :

|C:\Program Files\CADnarm

GITCA

il Une fois l'installation terminée, quitter la case 1) a) ci-dessus.

2) Premier démarrage

a) Lancer l'application gréce & l'icdne sur le bureau

-
(J
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b) Choisir le type de protection logiciel
——

Type de protection

() Clef monoposte

") Serveur de licences

[ Valider | [ Annuler |

c) Sélectionner (bouton droit de la souris) et copier-coller la Clé de licence (contenu carré bleu ci-
dessous) dans un email, et envoyez-la @ info@git-cad.ch pour d'obtenir une clé d‘activation.
N'oubliez pas de spécifier vos coordonnées complétes.

“Saisie du cndedi'éumé?qﬁ;r_n:mu ul

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code dautorisation.
Pour nous faire parvenir le no. de serie et le code de requéte par mail, cliquez
sur le bouton "Envoyer” puis tapez Ctrl-V dans la fenétre de saisie d'un nouveau

mail .

Mous vous communiguerons ensuite votre code dautorisation.

Clé de licence

Clé dactivation | | Ld

e e e

d) A réception du code, Sélectionner (bouton droit de la souris) et copier-coller le sous la Clé

d‘activation (contenu carré rouge ci-dessous) et Validez.

‘Saisie du coded:"'auboﬁ?n%;_n:pou il . g

Pour pouvoir continuer, vous devez saisir votre code d'autorisation.

Pour nous faire parvenir le no. de série et le code de requéte par mail, cliguez
sur le bouton “Envover” puis tapez Ctrl-Y dans la fenétre de saisie d'un nouveau

mail .

Mous vous communiquerons ensuite votre code dautorisation.

Cté dactiation NG | | |

[Comoyr | [vebr ] [ oot |
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e) Choisir HF Classique dans la sélection du serveur (1) et un dossier de sauvegarde pour la base

de données (2). Pour les installations en réseau, veuillez prendre contact au numéro du support

technique a la fin d ce document.
AT —

Ur mor

1 HF Chient{/Serveur  {*} HF Classig

HF Client/Serveur

- 1

IETVELT |

Part 4900

Compis admin |

Mot de passe | |
-HF Classique

2
Dozsier | E—

Base de données |BatiLog |

(e

fl  Ajouter puis sélectionner le fichier EXE de la version d’AutoCAD que vous voulez utiliser avec
CADnorm Surfaces puis valider. Les calques et couleurs visibles ci-dessus peuvent étre

adaptés.

e

DAO | CFE/eCcC | Fiche Local =
Application = 1
Exécutable |C:\Program Files\Autodesk\Auto CAD 2012 - Frenchlacad.exe |
Calgques
Contours indétermines |Z_SURFACE_DIN_| NCONNUE | .
Hachures SN |Z_HACHURES_SIA_SN i D
Hachures SP |Z_HACHURES_SIA_SP | D
Hachures ST |Z_HACHURES_SIA_ST | D
Hachures revétement de sol |Z_HACHUI3_E§T£L |
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3) Importer les paramétres de base :

Données des normes SIA416 et Din 277:

a) Dans le menu déroulant Fichier choisir Catalogue puis importer et sélectionner le dossier
Communs sous C:\Program File (x86)\CADnorm\ (dossier par défaut choisi au point 1B ci-

dessus).

| T CADnorm Surfaces SIA
Fichier  Edition

e
“ “w S /&

Blocs légendes

Trois Blocs AutoCAD sont utilisés pour les légendes de locaux. Chacun posséde des étiquettes
d’attributs disposés sur des calques et des champs de la base de données selon ce qui est visible ci-
dessous. Ces blocs sont disponibles sous C:\Program Files (x86)\CADnorm\Communs et sont

configurés par défaut selon ce qui est ci-dessous lors de l'importation vue au point 3)a) ci-dessus.

bl Dans le menu déroulant Fichier, choisir Catalogue puis Etiquettes.

i. CADnorm Surfaces SIA - [Gestion des étiquettes et des attributs]
. Echier Edtion 2
ke 2+ U x 2 &
Etiquettes
+ D% x
Bloc Calque [
ETIQ_LOCAL Z_ETIQUETTES_LOCAUX &
ETIQ_REPARTITION Z_ETIQUETTES_REPARTITIONS
ETIQ_SIA416 Z_ETIQUETTES_SIA416
Attributs
' Etiquette Champ Préfixe Suffixe |
ROOM_NUMBER NoLocal [~ -
'ROOM_NAME LibelleLocal
‘ROOM_AREA Aire m?
ROOM_DIN277 NoTypeSurface
ROOM_WALL_TYPE LibelleRevetementMur
'ROOM_FLOOR_TYPE LibelleRevetementSol
ROOM_CEILING_TYPE LibelleRevetementPlafond
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4) Création d'une base de données spécifique a un client

Sivous désirez créer une base de données liée exclusivement au client UNIPRO par exemple, une fois

I'installation ci-dessus effectuée il faudra:

a) Copier l'icone de démarrage CADnorm Surfaces sur votre bureau et le renommer avec le nom UNIPRO.
b) Grace au bouton droit accédez au Propriéfés de l'icone et @ I'extrémité de la ligne Gible ajoutez un

espace et le nom de votre client UNIPRO.

1. Propriétés de : UNIPRO

==

Cible :

| Général‘ R i |C ibilité I Sécurité | Détails ] Versions précédentes |
B
m_ UNIPRO
[}
Type de cible : Application
Emplacement: CADnorm

m Files (x36)\CADnorm\SurfacesSIA exe" UNIPRO]

Démarrer dans : "C:\Program Files (x86)\CADnorm"

Touche de
raccourci :

Aucun

Exécuter: [Fenéne normale 'l
Commentaire :
Emplacement du fichier H Changer d'icéne... H Avancé... J

c) Double-cliquer sur ce nouvel icéne et obtenir la case ci-dessous:

-~

Sélection du serveur HF |

(-

() HF Client/Serveur () HF Classique

] |

: \

\ x|
\

] \

\

-HF Classique

Dossier

=

[uNIPRO |

|P:\CADnorm_Donnees\CLIENTS\BDD

Base de données

| vaider | | Annuler |

d) Choisir HF Classique pour la Sélection du serveur HF et sélectionner un dossier parent en local ou sur

votre serveur grdce au bouton signalé par la fléche rouge. Pour terminer saisir le nom de votre client

UNIPRO sous Base de données et validez.

e) Au besoin reproduire la tdche décrite au point 2. f) ci-dessus
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5) Gestion des étiquettes et attributs

Attention ces manipulations sont réservées aux utilisateurs avancés d'AutoCAD.

Si vous désirez créer ou gérer les blocs AutoCAD comprenant les informations (attributs) de la base de
données de CADnorm Surfaces il faudra dans le menu déroulant Fichier choisir Catalogues et

Etiquettes.

=.: CADnorm Surfaces SIA - [Gestion des étiquettes et des attributs]
§: Fchier Editon 2

il 1: Permet d'ajouter un Bloc dans un dessin AutoCAD
i) 2: Permet de sélectionner un Bloc dans un dessin AutoCAD
i) 3: Permet d'aftribuer un attribut de bloc AutoCAD & un champ de CADnorm Surface
iv] 4: Permet de supprimer un Bloc AutoCAD de CADnorm Surfaces
b) Bloc ETIQ_LOCAL

-Etiguettes
+ D% x
Bloc Calgue 8|
ETIQ LOCAL 7 ETIQUETTES LOCAUX T
ETIQ_REPARTITION Z_ETIQUETTES_REPARTITIONS
ETIQ Slad1s Z_ETIQUETTES_SIAd16 '
-Attributs
Eiquette Champ Préfixe  Suffice T |
ROOM_MUMBER MolLocal ™
ROOM_MAME .LihelieLocal
ROOM_AREA Aire m?
ROOM_DINZTT MoTypeSurface
ROOM_WALL_TYPE LibelleRevetementiur
ROOM_FLOOR_TYPE LibelleRevetementSol
ROOM_CEILING_TYPE LibelleRevetementPlafond |

T Attribuer une etiquette =l
Surface 8/ Surface a
i~ ‘S!ﬂa_ceLocaJ
‘
= o |

Info@git-cad.ch
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c) Bloc ETIG_REPARTITION

;  Surfaces SIA - [Gestion des étiquettes et des attributs]
: Fchier Ediion 2
H hd e 2|+ NV x o ®
Etiquettes
+ D% x
| Bloc Calque
il:—I'I(LLOCAL Z_ETIQUETTES_LOCAUX -
ETIO_REPARTITION Z_ETIQUETTES_REPARTITIONS
'I:—I'IfLSIAM 6 Z_ETIQUETTES_SIA416
Attributs
Etiquette Champ Préfixe Suffixe B
ROOM_UNITY Repartition =] A
EROOM_NUMBER NoLocal
IROOM_NAME LibelleLocal
| |
[ROOM_AREA Aire _mz
iROOM_DINZ?? NoTypeSurface
| Surface Surface B
| * SurfaceRepartition *
\
\ bl |

www.git-cad.ch

Installation-CN_surfaces_1-2.docx



8 /12

d ETIQ_SIA416

Fichier Edition 2

A - [Gestion des étiquet

= . . e g
H ke 2|+ \ x < &
Etiquettes
y D% x
Bloc Calgque
ETIQ_LOCAL \Z_ETIQUETTES_LOCAUX
ETIQ_REPARTITION Z_ETIQUETTES_REPARTITIONS
ETIQ_SIA416 Z_ETIQUETTES_SIA416
Attributs
[ Etiquette Champ Prefixe Suffixe
TYPESURFACE NoTypeSurface i _
AIRE Aire m?
Surface el

Installation-CN_surfaces_1-2.docx
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6) Exemple de répartition

On doit choisir de créer des repartions commune & :
1. Tous les projets de la base de données en cours

2. Uniguement pour le projet en cours
I Type de modéle ==

@ Ajouter un modeéle alobal

i1 Ajouter un modéle projet

e ) —

a) Utilisation des calques

. Saisie d'un modzle de répartitions des surfaces b4
Libellé modéle ‘L_ln!tés lor_'_a_tiva_s
Calque étiquettes |7_ETIQUETTES_ORGANIGRAMME D
Répartitions
\ o ; P
+ x DO e g
No. Répartition Division Calque hachures 2
= £ Modéle Unités locatives
[# = Communs Surfaces communes 001 Z_HACHURES_ORG
I i Locatairet Location 1 oot Z_HACHURES_ORG
I Locataire? Location 2 ] 7_HACHURES_ORG
< >
Remarques

e Lecalque Z_ETIQUETTES_ORGANIGRAMME hébergera le bloc ETIQ_REPARTITION
e Le calque Z_HACHURES_ORG hébergera les différentes hachures.

NB : Les couleurs 101 - 231 - 121 sont imprimées selon des couleurs pastel si I'on utilise les
fichiers CTB de CADnorm Archi.
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7) Exemple de saisie des données d'un projet

Case de dialogue No 1

¥ Modifier un projet >
Général | Aance. |
H' projet o0t | [ Le projet est terming
Lbelld projet 1 | i | catégorie [COMMERCES et ADMINISTRATIONS =
Libellé projet 2 | | Genve [Immeuble administratif -
Mandatzire [ﬁtmu_m | Type construction |Appartement |
Maitre dourage | ol m— | Applications [] Estimation / Devis
Région Vaud - [] Soumissions
Contexts |Urbain x| [] Contréle du colt
Type dindice IIS : Indice swisse : Construction "! Entéte :__ . I Izi
indice [01/10/2004 ~| [] Etude
Descriptif projet
=]
ﬂ
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Case de dialogue No 2 (entéte)

Gestion des entétes pod
Libelle 2, Défaut B |
o 2 - |
Case de dialogue No 3 (entéte)
B Modifier entetes - O X
Libetie ™ [ Par défaut
Portrait Payiage
PV
Texte Ligne Colonne T
: s 10 A5
i
PRE™R
Image Ligne Colonne Largeur Hautewr T
k) 10 30 16
| dperge | [ vaider | | anculer

Police recommandée pour la raison sociale du mandataire : Arial 10

Dimension recommandée pour le logo mandataire : PNG de 265 x 143 pixel

Info@git-cad.ch
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8) Usage Exclusif ou propriétaire

Usage exclusif (option par défaut)

Surface louée exclusivement par un locataire.
Exceptions : une cage d'escalier de batiment est utilisée par plusieurs locataires, donc non exclusive

Usage par le propriétaire

Surfaces utilisées uniquement par le propriétaire.
Exceptions : Les surfaces a usage exclusif vues ci-dessus
Calcul

Surfaces communes = Surfaces Nettes — surfaces usage exclusif et surfaces usage par le propriétaire
Notes :

CADnorm surfaces est un produit développé en collaboration avec BEC Partners SA. Son utilisation est régie par

un accord de licence livré dans le fichier ZIP du logiciel.

Email pour clé logiciel : info@git-cad.ch
Support technique du développeur BEC Partners SA: +41(0) 21 635 03 90

Vevey, le 17 novembre 2021
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